乌鲁木齐市生态环境局关于2023年7月13日至7月20日拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对下列建设项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2023年7月21日－2023年7月26日。

　　

联系电话：0991-3835684

通讯地址：乌鲁木齐市新市区四平路2288号创新广场政务大厅
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评单位
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	关于九中新校区新建项目环境影响报告表的批复
	乌鲁木齐市高新区（新市区）四平路和嘉兴街交叉口处、嘉兴街以南
	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局
	新疆辰光启航环保技术有限公司
	本项目用地面积41504㎡，总建筑面积约37600㎡，包括初中教学楼、高中教学楼、实验室（4间化学实验室、4间生物实验室）、图书馆、门卫室等配套辅助设施，不含宿舍及食堂。
	（一）做好施工期扬尘污染控制，项目建设过程中须严格按照《乌鲁木齐市防治扬尘污染实施方案》要求做好扬尘污染控制工作，做到施工场地周边100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗；运输散装物料车辆必须进行封闭，土方开挖、回填施工须避开大风天气；建设过程须使用商品砼，不得现场搅拌；施工场地采取定期洒水、降尘等措施防止扬尘污染，可吸入颗粒物满足《建筑施工扬尘排放标准》（DB6501T 030-2022）要求。

（二）施工期对产生噪声的设备应采取屏蔽、隔声、减振等措施，并合理安排施工时间，对环境敏感点加装隔音设施，确保场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，特殊工艺需夜间施工的，须单独办理夜间施工证明手续，严禁使用高噪声设备。

（三）施工期生产废水经沉淀处理后循环使用，不外排，生活污水依托项目周边现有基础设施。

（四）建筑弃方能利用的综合利用，不能利用的统一运往建筑垃圾填埋场，生活垃圾集中收集后运往生活垃圾填埋场。

（五）严格落实废气污染防治措施，产生废气的实验环节须在密闭通风橱内进行，实验废气经集气罩收集活性炭吸附处理后，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准后经排气筒引至楼顶排放，排气筒高度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关规定。无组织废气排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1无组织排放限值中特别排放限值的要求。

（六）做好废水污染治理工作。按照《科学实验建筑设计规范》（JGJ91-2019），实验室污水、废水应和生活污水分质排放。腐蚀性污水的排水系统应采取防腐措施。实验废水（不含重金属、放射性废液）经处理装置处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后排入城市下水管网，最终进入城市污水处理厂。生活污水统一收集后排入污水管网。

（七）项目选用低噪声设备，并采取隔音、减振等措施，确保噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（八）做好各类固体废物收集、储存、综合利用和处置工作。实验废液、底泥、过期化学药品及试剂、存放过化学药品的废弃容器等危险废物由专用容器分类收集，暂存于危废暂存间。危险废物存放须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，严格按照《危险废物转移联单管理办法》相关规定，建立危险废物运行管理台账并委托有资质的单位合理处置。生活垃圾集中收集，统一存放，定期清运处置。

（九）应按《报告表》的意见和建议，建立健全管理制度，加强日常管理，制定实验室各污染源岗位责任制度、操作规范以及环境风险事故应急预案，确保各类污染物的安全处置。

（十）本项目冬季采暖依托市政集中供热，不得新增锅炉设施。

	2
	关于乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司三宫公交停保场新建配套加油加气站项目环境

影响报告表的批复
	乌鲁木齐市高新区（新市区）湖州路2528号三宫公交停保场院内
	乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司
	新疆绿佳源环保科技有限公司
	建设内容为2座40m³的FF汽油罐、2座40m³的FF柴油罐、压缩机1台，卸气柱1台，储气瓶一组（6m³）及配套设施。
	二、要求你公司在项目实施过程中认真落实报告表提出的各项环保要求，严格执行环境保护“三同时”管理制度，做好污染预防和控制工作：

（一）做好施工期扬尘污染控制，项目建设过程中须严格按照《乌鲁木齐市防治扬尘污染实施方案》要求做好扬尘污染控制工作，做到施工场地周边100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗；运输散装物料车辆必须进行封闭，土方开挖、回填施工须避开大风天气；建设过程须使用商品砼，不得现场搅拌；施工场地采取定期洒水、降尘等措施防止扬尘污染，可吸入颗粒物满足《建筑施工扬尘排放标准》（DB6501T 030-2022）要求。

（二）施工期对产生噪声的设备应采取屏蔽、隔声、减振等措施，并合理安排施工时间，对环境敏感点加装隔音设施，确保场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，特殊工艺需夜间施工的，须单独办理夜间施工证明手续，严禁使用高噪声设备。

（三）施工期生产废水经沉淀处理后循环使用，不外排，生活污水依托项目周边现有基础设施。

（四）建筑弃方能利用的综合利用，不能利用的统一运往建筑垃圾填埋场，生活垃圾集中收集后运往生活垃圾填埋场。

（五）对加油站采用自封式加油枪及密闭卸油方式，安装并正常使用油气回收装置，对卸油、储油、加油过程中产生的油气进行回收，汽油加油站卸油、储油、加油过程油气排放控制应符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关要求；厂界污染物无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源非甲烷总烃无组织排放浓度限值；厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关限值要求。

（六）加油站地下水污染防治要求按照环办水体函〔2017〕323号的要求执行，生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政污水管网，进入城市污水处理厂处理。

（七）选用低噪声设备，对加油机等设备采取减振、隔声等措施后，确保噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放限值要求。

（八）做好各类固体废物收集、储存、综合利用和处置工作。废油、油泥及油罐底部积水等危险废物须委托有危废处理资质的公司处置，危废暂存、转移、外运管理须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移物联单管理办法》等相关要求；生活垃圾集中收集，及时交给环卫部门清运至城市垃圾填埋场处理。（九）本项目冬季采暖依托市政集中供热，不得擅自增设锅炉设施。（十）按照排污许可证管理有关规定，纳入排污许可管理的单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请或变更排污许可证。（十一）应按《报告表》的意见和建议，建立健全管理制度，加强日常管理，制定各污染源岗位责任制度、操作规范以及环境风险事故应急预案，落实环境风险防范措施，确保各类污染物的安全处置。油气回收废气治理设施应与产生废气的生产工艺设备同步运行，由于事故或设备维修等原因造成治理设施停止运行时，应立即报告当地生态环境主管部门。

（十二）项目今后如与城市规划相冲突，须无条件搬迁。


听证权利告知：依据《行政许可法》，自公示起五日内，申请人、利害关系人可对拟作出批准建设项目环境影响评价文件的决定要求听证。
